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RUNIT WTX™
Беспроводная расширенная версия

интерфейса Robe Universal Interface,

работающая с протоколами DMX+RDM,

делает это устройство поистине

многофункциональным.

Устройство подключается к компьютеру или ноутбуку по USB и помимо стандартных функций

предоставляет возможности беспроводного DMX-управления, а также двусторонней настройки,
управления и мониторинга по протоколу RDM. RUNIT позволяет обновлять программное обеспечение

приборов. Беспроводное соединение обеспечивается надежной технологией CRMX с такими

функциями как автоматическое нахождение приборов, точное воспроизведение сигналов DMX, малое

время задержки, криптостойкое шифрование и т.д.
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техническая спецификация

Поддерживаемое программное обеспечение

• Windows 10, 8.1, 8, 7, ME, 2000, XP, Vista, Server 2003, Linux, MacOS X v10.5 и более поздних версий

Функции

• Конвертер USB/DMX

• Обновление приборов

• Позволяет использовать протокол RDM в системах управления DMX512

• Программное обеспечение RDM позволяет:

• Беспроводной DMX+RDM

Коммутация

• Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 5-pin XLR

• USB 2.0 (B)

Электропитание

• Нет необходимости в блоке питания

• Гальваническая развязка 1kV между входами/выходами DMX и USB

Сертификация

• CE

Габариты/вес/защита

• Надежный алюминиевый корпус

• Высота: 141 mm

• Ширина: 106 mm

• Глубина: 151 mm

• Вес: 0,4 kg

• Отслеживать статус приборов

• Осуществлять настройку приборов

• Производить автопатч


